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Faserverstärkungen aus Kohlefaser
UD-Gelege

Herstellung einer Tragfläche mit UD-Gelege

Artikel-Nr.
Produkt-

bezeichnung
Gewicht 

g/m2 Winkel

Faser

Fixierung
Breite  

cm

Packungs-
größe 

m2Feinheit
Zugfestigkeit  

Mpa
E-Modul 

Gpa

14C080UAP C U80-0/SO 80 0° – 4.900 240 Klebegitter 
einseitig 30 75

14C134UAC eUD134CHT 134 0° 12K 4.900 240 Schmelzklebe-
faden in 90° 127 127

14C150RUAM UD U150S5 CT3,4 150 0° 24K 4.900 240 Trikotbindung 125 125

14C270UAC eUD268CHT 270 0° 12K 4.900 240 Schmelzklebe-
faden in 90° 127 127

14C270UAC eUD268CHT 270 0° 12K 4.900 240 Schmelzklebe-
faden in 90° 127 127

14C600UAM UD  U600S7 CT3,4 600 0° 50K 4.100 240 Trikotbindung 125 62,5

Unidirektionale Gelege aus HT-Faser 

Spreizprozess bei der Herstellung von UD-Gelegen

Textile Halbzeuge aus vorgespreizten und planparallel 
abgelegten Fasern bilden die Gruppe der unidirek-
tionalen Gelege. Zumeist sind die Fasern in 0°, sel-
tener in 90°-Richtung abgelegt. Durch  das Ablegen 
der UD-Gelege entlang der im Bauteil wirkenden 
Kraftlinien wird das Leichtbaupotential der Kohle-
faser optimal ausgenützt. Der Verformungsgrad ist 
im Vergleich zu Geweben eher gering.

  Unidirektionale (UD) Gelege aus Kohlefaser

UD-Gelege bestehen aus einer oder mehrerer über-
einanderliegender Faserlagen, die mit einem epoxy-
kompatiblen Binderfaden fixiert sind. Die spezielle 
Spreiztechnik erzeugt Gelege mit hoher Faserparalle-
lität, ohne Knoten und Fasertwist. Gespreizte Fasern 
nehmen das Harz besser auf, wodurch höchste 
 Laminatfestigkeiten erzielt werden.

Branchen

Weitere UD-Gelege aus HT-Faser auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.
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Faserverstärkungen aus Kohlefaser
UD-Gelege

Artikel-Nr.
Produkt-

bezeichnung
Gewicht 

g/m2 Winkel

Faser

Fixierung
Breite  

cm

Packungs-
größe 

m2Feinheit
Zugfestigkeit  

Mpa
E-Modul 

Gpa

14C134UAC.I. IM-UD134 134 0° 24K 6.200 290 Schussfaden 
20 tex 127 127; 50; 10

14C268UAC.I IM-UD268 268 0° 24K 6.200 290 Schussfaden 
20 tex 127 127; 50; 10

Artikel-Nr.
Produkt-

bezeichnung
Gewicht 

g/m2 Winkel

Faser

Fixierung
Breite  

cm

Packungs-
größe 

m2Feinheit
Zugfestigkeit  

Mpa
E-Modul 

Gpa

14C130UAC.H HM-UD863 130 0° 12K 4.400 390 Schussfaden 
20 tex 50 50

14C260UAC.H HM-UD896 260 0° 12K 4.400 390 Schussfaden 
20 tex 50 50

Unidirektionale Gelege aus IM-Faser 

Unidirektionale Gelege aus HM-Faser 

Branchen

Branchen

Weitere UD-Gelege auf Anfrage lieferbar.

IM UD-Gelege mit Schmelzklebefaden in 90°

Faserverstärkungen aus Kohlefaser
UD-Gelege


