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Sandwichmaterialien
Hartschaumstoffe

Sandwichmaterialien
Mikrosandwich Millifoam®

  Millifoam®

Millifoam® sind hauchdünn geschnittene Hart-
schaumstoffe für die Herstellung von Mikrosand-
wichstrukturen. In einem patentierten Verfahren 
werden die Tafeln in Stärken von 0,15 bis 2,0 mm mit 
einer Genauigkeit von wenigen µm hergestellt. Die 
Oberflächen sind glatt und staubfrei. Sie können mit 
Decklagen aus Faserverbundmaterialien oder me-
tallischen Folien belegt werden. Je dünner die Tafel 

Lieferbare Schaumqualitäten:
PMI	 z. B. Rohacell® (IG-F, HF, RIMA) 
PET		 z. B. AIREX® T10, T92
PVC	 z. B. AIREX® C70
PESU, PPSU, EPS und andere

desto höher die 3D-Verformbarkeit. Durch die glatte 
Oberflächenbeschaffenheit nehmen Millifoam® – 
Tafeln nur sehr wenig Harz auf. Der ideale Werkstoff 
für alle Anwendungen, bei denen es auf höchste 
Steifigkeit bei geringstem Gewicht ankommt: Luft- 
und Raumfahrt, Sportflugzeuge, Drohnen, Regatta-
boote, Formula Rennsport, Fahrräder, Medizintech-
nik, u. v.  m.

Vorteile von Millifoam®

•	 in Stärken ab 0,15 mm
•	 Formate bis 2400 x 650 mm
•	 gute Verformbarkeit
•	� Verringerung von Verzug durch thermischen 

Schwund
•	 akustische und mechanische Dämpfung
•	 für die Herstellung von Rohren geeignet
•	� vielfach höhere Laminatsteifigkeit bei gleichem 

Gewicht

Beispiel Fahrradfelge: links ohne, rechts mit Mikrosandwich
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Eigenschaften

Festigkeitsvergleich: 

	 Volllaminat 	 vs. 	 Mikrosandwich

Verdopplung der Wandstärke mit Mikrosandwich = 
E-Modul: 	 + 700 % 
Biegefestigkeit: 	 + 350 % 
Gewicht:	 + 3 %


